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Stazione di 
bonifica per la 
messa in
sicurezza di 
serbatoi GPL 
e Metano



RECO GAS è destinato a tutte 
le autofficine che necessitano 
di bonificare i serbatoi gas 
degli autoveicoli mettendoli in 
sicurezza.
RECO GAS è composto da due 
circuiti separati che permettono 
di trattare il GPL e il Metano con 
lo stesso strumento.

Tre sono le fasi operative che 
RECO GAS permette: 
1) estrazione liquida del gas GPL 
2) combustione con speciale
torcia dei gas residui
3) bonifica dei serbatoi tramite 
azoto di ogni residuo esplosivo. 
Il circuito GPL lavora con una 
portata massima di 7 l/min ed 
una pressione massima di
16 bar, mentre il circuito Metano 
permette una pressione fino a 
220 bar.

Tubo di collegamento alle 
bombole del metano 

Tubo di collegamento alla 
torcia bruciatore del Metano

Pannello con dispositivi
del circuito GPL

Torcia bruciatore del 
gas Metano

Regolatore della 
fiamma

Valvola di sicurezza

Termocoppia di 
sicurezza



Portata massima 
travaso GPL	 7 l/min
Pressione massima
circuito GPL	 16 bar
Pressione massima 
circuito Metano 	 220 bar
Pressione di
alimentazione 
aria compressa	 8 bar

Collegamento a bombola GPL 
per invio azoto

Collegamento
per stoccaggio GPL

Collegamento a bombola
GPL auto

Ruote anteriori rinforzate 
piroettanti con freno

Pannello con dispositivi del 
circuito Metano 

Riduttore di pressione aria
della pompa

Rubinetto a 2 vie  per il 
sezionamento del circuito GPL

Pinza di messa a terra 
dell’impianto

Uscita collegamenti alle 
bombole di gas
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